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SAFESCAN 2660-S / 2665-S / 2680-S / 2685-S
INSTRUKCJA DOTYCZACA
AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA




WPROWADZENIE | SRODKI OSTROZNOSCI

Niniejsza instrukcja przeprowadzi uzytkownika przez aktualizacje oprogramowania dla liczarki banknotéw
Safescan. Nalezy postepowac krok po kroku, zgodnie z instrukcjg, aby prawidtowo przeprowadzi¢ aktualizacje
urzadzenia.

WAZNE CZYNNOSCI PRZYGOTOWUJACE
b /nuj

0 Prosimy sprawdzi¢ numer czesci na etykiecie produkt
znajdujacej sie z tytu urzadzenia, i upewnic sie, ze in-
stalowana bedzie poprawna
wersja oprogramowania
dla danego modelu!

Czesci Prawidtowa Czesci Prawidtowa
Safescan 2660-S 112-0508 Safescan 2665-S 112-0509
Safescan 2680-S 112-0510 Safescan 2685-S 112-0511

9 Ta aktualizacja jest przeprowadzana przez USB. Oznacza to, ze Safescan liczarke banknotéw musi
zostac¢ podfaczony do komputera za pomoca kabla USB. Ztagcze USB znajduje sie z tytu liczarke

banknotow.

Wymagany jest kabel USB typu USB A
(meski) do USB A (meski).

W przypadku, gdy nie ma dostepu do
tego typu kabla, mozna go zaméwié na
www.safescan.com.




WPROWADZENIE | SRODKI OSTROZNOSCI

9 Przed aktualizacja liczarki banknotow nalezy upewnic sie, ze urzadzenie i czujniki wewnetrzne
zostaly odpowiednio oczyszczone i sa wolne od kurzu. Karty do czyszczenia sq dostepne na www.
safescan.com. Kurz najlepiej usuwa sie za pomoca sprezonego powietrza, na przyktad uzywajac pojem-
nika cisnieniowego z powietrzem.

e Jesli twdj komputer dziata z systemem Windows 7, lub nowszym, to urzadzenie Safescan powinno zostac
automatycznie rozpoznane jako ,Prolific USB-to-Serial Comm Port”). Mozna to sprawdzi¢ w menedzerze
urzadzen systemu Windows. Jesli komputer nie rozpozna urzadzenia Safescan, pojawi sie zétty wykrzyk-
nik obok,USB-port szeregowy Comm”. W takim przypadku nalezy zainstalowa¢ sterownik urzadzenia,
przeznaczony dla systemu Windows XP / 7 oraz Windows 8 / 10.

219 Poorten (COM & LPT)
f? Communications Port (COML)

ECP Printer Podt (L PT1 —_— OK

"2 Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMA] >

Proceszors

= eI TP I e S T

‘9 *?ﬂ;r:iz:dufal::-)&rial Comm Port (COM4) | - POT RZ E B NY

= Fnnt queues

i STEROWNIK

Intel(R) Core{TM) i7-5600U CPU @ 2.606Hz

« Aby pobrac¢ instrukcje sterownika i instalacji dla systemu Windows XP / Vista / 7, kliknij tutaj
« Aby pobrac¢ instrukcje sterownika i instalacji dla systemu Windows 8 / 10, kliknij tutaj

PRZEPROWADZ PROCEDURY AKTUALIZACJI —


http://www.safescan.com/driver-prolific-xp-vista-7
http://www.safescan.com/driver-prolific-8-10

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PLYTY GEOWNEJ

1 Wylacz swoj Safescan liczarke banknotéw

2 Podtacz Safescan liczarke banknotéw do komputera przez
kabel USB-A (meskie) do USB-A (meskie).

Kabel ten jest dostepny w sklepie internetowym

na stronie www.safescan.com.

3 Nacisnij i przytrzymaj przycisk [RESET] i wkacz liczarke banknotow.
Wyswietlacz pokaze [UPDATING PLEASE WAIT...]

4

—
[ Ml Taret Programmer . —

t

€ Main Board (" Eeceiver Board (€ 30 Slave Board ¢ LOD Panel € Het Board

5 Kliknij przycisk [Load file].

Select Target:

’7 " Main Board {7 Receiver Board " 30_Slave Board {7 LCD Panel " Het Board
6 Przejdz do lokalizacji, gdzie zostat umieszczony pliki aktualizacji, i wybierz ptyte gtéwna

aktualizuj plik (Safescan_xxxx_Mainboard_Sxx-xx.EUP).



AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PLYTY GEOWNEJ

7 Oprogramowanie automatycznie wskazuja,

Select Target

ze gtéwnym poktadzie oprogramowanie zostanie

’7 % Main Board ( Receiver Board € 3D_Slave Board € LCD Panel € Het Board

Functi [ Status

zaktualizowane i zapyta, czy chcesz kontynuowac
k I py y y File Size:| 52783 Sand Size o
aktualizacje. /TD
Je Exit T‘-_
8 Kliknij [Update Soft] aby pobrac¢ oprogramowanie. Narzedzie aktualizacji pokaze
pasek postepu.

Felm Targat

Select Target:
& Main Board € Receiver Boavd (7 30 Slave Baard € L0D Panel € Wet Board ‘ ’V % Nain Board 7 Receiver Board (7 30 Slave Board {0 LOD Fazel € et Board ‘

Functi

B Status

Functi
Load File
File Size 2783 Send Size a } Fils Size:| 52783 Send Siza| 33536
Tl Frogranning Target, Fla Hait, .., 53% Basn Done.

Load File

(" Update Soft

Update software, Continue?

9 Jesli pojawi sie wiadomos¢ [Can't find any available device] to nalezy zainstalowac sterownik
Windows XP/7, lub Windows 8/10 na komputer i powtoérzy¢ procedure aktualizacji.

« Aby pobrac¢ instrukcje sterownika i instalacji dla systemu Windows XP / Vista / 7, kliknij tutaj
« Aby pobrac¢ instrukcje sterownika i instalacji dla systemu Windows 8 / 10, kliknij tutaj

10 Po zakonczeniu aktualizacji (100%), program

) Multi-Target Programme:

pokaze [Update Successful].

(% Wain Board { Receiver Board ( 3D_Slave Board ( LCD Panel " Het Board

rdstgsecs Tty S eeal]

Function ~Stat
Load File
File Sire 52163 Send Sire 0

Exit |

11 Liczarka banknotow zostanie ponownie automatycznie uruchomiona. Nowy numer wersji
oprogramowania zostanie wyswietlony na ekranie startowym.

AKTUALIZACJA MAIN BOARD ZOSTAtA UKONCZONA.



http://www.safescan.com/driver-prolific-xp-vista-7
http://www.safescan.com/driver-prolific-8-10

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PLYTY ODBIORCA

1 Gdy pakiet poprawek zawiera rowniez plik dla Zarzadu odbiorniku (Receiver Board),ta
zmiana musi by¢ rowniez wykonywane w celu zapewnienia optymalnego dziatania.

2 Podtacz Safescan liczarke banknotéw do
komputera przez kabel USB-A (meskie)
do USB-A (meskie).

Kabel ten jest dostepny w sklepie internetowym
na stronie www.safescan.com.

3 Wiacz liczarke banknotow (normalny tryb pracy).

4 Otworz oprogramowanie: Multi Target Programmer (v6.1).exe

5 Kliknij przycisk [Load file].

Select Target:
’7 " Main Board {7 Receiver Board " 30_Slave Board {7 LCD Panel " Het Board
~ Status
foed File File Size o Send Size [
|
6 Przejdz do lokalizacji, gdzie zostat umieszczony pliki aktualizacji, i wybierz ptyte gtéwna

aktualizuj plik (Safescan_xxxx_ReceiverBoard.EUP).



AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PLYTY ODBIORCA

7 Oprogramowanie automatycznie wskazuja, h Mol Torget Programmer [Vt ) - x
. . . . . . Select Target:
ze obiorniku poktadzie oprogramowanie zostanie [ i i O m e e 3 R s r e e \
1 H s Function ~Status
zaktualizowane i zapyta, czy chcesz kontynuowac L —— ]
aktua|i2acje. Edsteetit dsrar b reoraleee et bo@

8 Kliknij [Update Soft] aby pobrac¢ oprogramowanie. Narzedzie aktualizacji pokaze
pasek postepu.Wyswietlacz pokaze [UPDATE 3D]

& Multi-Ta nmer [Ver6. 1] - ¥ ) Multi-Target Programmer [Ver6.1] - X

- Select Target: “Select Target

€ Main Board 5 Receiver Board T 30 Slave Board ( LCD Panel € Het Board ‘ € Main Board (% Receiver Board {7 3D Slave Board  LCD Panel { Het Board
~Function ~Function Stats

Load File —_— _— Load File — e

File Size 32840 Send Size a File Size SR Send Size B
Update Soft " . > pdate Soft
f Update software of recsiver board board, Continue ? i . Programming Target, Pls Wait .., 21% Been Done
= —

9 Jesli pojawi sie wiadomos¢ [Can’t find any available device] to nalezy zainstalowac sterownik
Windows XP/7, lub Windows 8/10 na komputer i powtoérzy¢ procedure aktualizacji.

« Aby pobrac¢ instrukcje sterownika i instalacji dla systemu Windows XP / Vista / 7, kliknij tutaj
« Aby pobrac¢ instrukcje sterownika i instalacji dla systemu Windows 8 / 10, kliknij tutaj

10 Po zakonczeniu aktualizacji (100%), program

& Multi-Target Programmer [Ver6.1] - X

pokaze [Update Successful].

Falect Target:

" Main Beard  (* Receiver Board " 30_Slave Board (* LCD Fanel et Board
Function Status
Load File vy §
File Size:| 32940 Send Size 0

oF
gihiee Update Successful!

Exit

11 Wytacz swoj Safescan liczarke banknotow

Ve

AKTUALIZACJA RECEIVER BOARD ZOSTAtA UKONCZONA.



http://here
http://www.safescan.com/driver-prolific-xp-vista-7

