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INTRODUCTION ET PRECAUTIONS

Ces instructions vous guident a travers la mise a jour a 20 € du logiciel pour votre compteur de billets 2665.
Veuillez suivre es instructions étape par étape afin d'assurer que votre machine soit correctement mise a jour.

PREPARATIONS IMPORTANTES ,
TS

0 Veuillez vérifier le numéro de piéce sur |'étiquette
du produit située a l'arriére de I'appareil, et assurez-
vous d'installer la bonne version du logiciel pour votre
modele particulier!

09380047

Modeéle Numéro de piéce Version correcte du logiciel
Safescan 2665 112-0350 C39

Cette mise a jour est réalisée via le port Série. Cela signifie que le Safescan 2665 doit étre connecté a
votre ordinateur via un cable série. Le port série est situé a I’arriére du Safescan 2665.

Le cable requis est un Cable USB (male)
vers série (9P).

Si vous n‘avez pas de ce type de cable,
vous pouvez le commander sur le site
Internet www.safescan.com

09380047

Safescan art. no.: 112-0463



INTRODUCTION ET PRECAUTIONS

9 Avant de mettre a jour votre compteur de billets, veuillez vous assurer que votre appareil et les cap-
teurs internes ont été correctement nettoyés et qu’ils sont exempts de poussiere. Les Cartes de net-
toyage sont disponibles sur le site Internet www.safescan.com. Il est préférable d’enlever les poussiéres
en utilisant de I'air comprimé, par exemple a I'aide d’'une bombe aérosol a air comprimé.

e Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou une version supérieure, votre appareil Safescan
devrait automatiquement étre reconnu (en tant que « Prolific USB-to-Serial Port Comm »). Vous pouvez
vérifier ce point dans le Gestionnaire de périphériques de Windows.

Si votre ordinateur ne reconnait pas votre appareil Safescan, vous verrez un point d’exclamation jaune a
cOté de « USB-to-Serial Port Comm ». Dans ce cas, veuillez installer le pilote de périphérique, pour
Windows XP/7 ou Windows 8/10, sur votre ordinateur.
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Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz

« Pour télécharger l'instruction de pilote et l'installation pour Windows XP / Vista / 7, cliquez ici
« Pour télécharger l'instruction de pilote et l'installation pour Windows 8 / 10, cliquez ici

POURSUIVEZ AVEC LA PROCEDURE DE MISEA JOUR — —>



http://www.safescan.com/driver-prolific-xp-vista-7
http://www.safescan.com/driver-prolific-8-10

MISE A JOUR LOGICIELLE

1.1  Eteignez votre Safescan 2665

1.2 Connectez le Safescan 2665 a un ordinateur a
I'aide d’un cable USB-A (male) a série (9P).

Ce cable est disponible dans la boutique en

ligne de www.safescan.com.

1.3.  Ouvrez le logiciel : Safescan update tool.exe

—Select Target:

% Main Board (" Receiver Board ¢ Emitter Board ( LCD Panel

~Function Status

Load File | File Size |0 Send Size |0
lpdate Softl |

Update Main Board

14  Assurez-vous que [Mainboard] est sélectionné, puis cliquez sur [Load file]

5 Safescan update 1oa

~Select Target:
(_ 1 Main Board ) " Receiver Board ( Emitter Board ( LCD Panel & Main Board (" Receiwer Hoard ¢ Emitter Board ¢ ICD Panel

Functien Status —Function Status

_tesamile ||| g sise [z Send Size [0 ol il File Size [0 Send Size 0
Update Softl | |

Exit 2
|—| Update Main Board Update Main Board

1.5 Accédez a I'emplacement ou vous avez lacé les fichiers de mise a jour puis sélectionnez le
fichier de mise a jour de Mainboard (S2665_Mainboard_C39.EUP).

1.6 Appuyez longuement sur le bouton [RESET] (réinitialiser) et mettez en marche
la compteuse de billets. L'écran affiche maintenant [DOWNLOADING PLEASE WAIT...]

DOUNLOADING
PLEASE UWAIT......




MISE A JOUR LOGICIELLE

1.7 Cliquez sur [Update Soft] pour télécharger le logiciel vers I'appareil. Loutil de mise a jour

affichera une barre de progression.

—Select Target:

Select Target:
([ * Mein Board ) Receiver Board ¢ Emitter Board ( LCD Fanel  Main Beard (" Receiver Board ¢ Emitter Board ( LCD Pamel

- Function Status

Function Status

ool File Size [55135 Send Size [0 el il | File Size [BATE0 Send Size [19280

Exit . .
4| Programming Target, Pz Wait,58% Been Done.

Eead file success

Si le message [Can’t find available device] apparait, veuillez installer le pilote pour Windows XP/7 ou

Windows 8/10 sur votre ordinateur et répétez la procédure de mise a jour.

« Pour télécharger l'instruction de pilote et l'installation pour Windows XP / Vista / 7, cliquez ici
« Pour télécharger l'instruction de pilote et l'installation pour Windows 8 / 10, cliquez ici

1.8 Une fois la mise a jour terminée (100 %), le logiciel affichera [Program Target Success!]

~Seleet Target

@ Main Board (" Receiver Board ( Emitter Board ( LOD Panel

~Function Status

Lol Lk File Size |a4750 Send Size |U
Update Soft |

Exit
e e

1.9  Eteignezla compteuse de billets. La mise a jour est terminée


http://www.safescan.com/driver-prolific-xp-vista-7
http://www.safescan.com/driver-prolific-8-10

