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OPROGRAMOWANIA




WPROWADZENIE | SRODKI OSTROZNOSCI

Instrukcja ta przeprowadzi Cie przez aktualizacje oprogramowania do Twojej liczarki banknotéw Safescan 2985-SX.
Nalezy postepowac krok po kroku, zgodnie z instrukcja, aby prawidtowo przeprowadzi¢ aktualizacje urzadzenia.

WAZNE PRZYGOTOWANIA

0 Prosze sprawdzi¢ numer czesci na etykiecie produktu
znajdujacej sie w tylnej czesci urzadzenia i upewnic sie,
ze instalowana bedzie poprawna wersja oprogramowa- ‘
nia dla danego modelu!
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Aktualizacja ta jest przeprowadzana poprzez gniazdo USB. Oznacza to, ze Safescan 2665 musi zostac
podtaczony do komputera za pomoca kabla USB. Ztacze USB znajduje sie z tytu Safescan 2985-SX.

Wymagany jest kabel USB typu USB A
(meski) do USB A (meski).

W przypadku, gdy nie ma dostepu do
tego typu kabla,

mozna go zamowi¢ na www.safescan.

PRINT RS232
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9 Przed aktualizacja liczarki banknotow nalezy upewnic sie, ze urzadzenie i czujniki wewnetrzne
zostaly odpowiednio oczyszczone i sa wolne od kurzu. Karty do czyszczenia sq dostepne na www.
safescan.com. Kurz najlepiej usuwa sie za pomoca sprezonego powietrza, na przyktad uzywajac pojem-
nika cisnieniowego z powietrzem.

e Jesli komputer pracuje w systemie Windows 7 lub nowszym, urzadzenie Safescan powinno zostac
automatycznie rozpoznane (jako "Urzadzenie Cypress FX2LP bez EEPROM"). Mozna to sprawdzi¢ w
Menedzerze Urzadzen systemu Windows.

Jesli komputer nie rozpoznaje urzadzenia Safescan, pojawi sie z6tty wykrzyknik obok "Cypress USB". W
takim przypadku nalezy zainstalowac sterownik urzadzenia dla Windows XP/Vista/7 lub Windows 8/10

na komputerze.

- i Univerzal Serial Bus-controllers

€ § Cypress FX2LP No EEPROM Device > —_— o K

- § Genenic USE Hub

.. § Generic USB Hub
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T STEROWNIK

Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz

« Aby pobrac¢ sterownik oraz instrukcje instalacji na system Windows XP / 7, kliknij tutaj
« Aby pobrac sterownik oraz instrukcje instalacji na system Windows 8/ 10, kliknij tutaj

PRZEJDZ DO PROCEDURY AKTUALIZACJI —


https://www.safescan.com/pl/download/details/file-1895/2985-sx-drivers-winxp-7.zip
https://www.safescan.com/pl/download/details/file-1894/2985-sx-drivers-win8-10.zip

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PLYTY GEOWNEJ

1 Wylacz urzadzenie Safescan 2985-SX

2 Podtacz Safescan 2985-SX do komputera za pomoca

kabla USB-A (meski) do USB-A (meski). Do urzadzenia

Kabel ten jest dostepny w sklepie internetowym na st

Do komputera

www.safescan.com.

3 Nacisnij i przytrzymaj przycisk [RESET] i wiacz licznik banknotéw.

Na wyswietlaczu pojawi sie [UPDATE SOFTWARE]

UPDATE

SOFTHARE

4 Otwodrz oprogramowanie: Safescan_2985_SX.exe

5 Jesli pojawi sie komunikat [No device found! Please check the USB connection], upewnij sieg,
ze kabel USB jest prawidtowo podtaczony. Kliknij [OK], aby kontynuowac, a nastepnie kliknij
[Connect USB] w nastepujacym ekranie, aby ustanowi¢ potaczenie miedzy urzadzeniem a

komputerem.

~LOG MESSAGE
File Length WELCOME

0

Send Length
0

Device Model

Mo device found.Please check the USE connection.

Load File | Update |

6 Kliknij [Load file].

=
87 Safescan Updater - V1.0 [

~File Properties
File Length

0x2CB5E0

~LOG MESSAGE
WELCOME

Send Length
0

Device Model

SafeScan 2985-3X

< Load File m Update | Connect USB Exit
-
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Przejdz do lokalizacji, w ktorej zostaty umieszczone pliki aktualizacji i wybierz plik aktualizacji
(Safescan_2985-SX_update_xxx.CSW).

Kliknij [Update] , aby przesta¢ program do urzadzenia. Narzedzie aktualizacji pokaze

pasek postepu.

-
5 Safescan Updater - V10 ]

~LOG MESSAGE

i ERASE FLASH 0X42140000 &
Hlekength ERASE FLASH 0X42160000
ERASE FLASH 0X42180000
ERASE FLASH 0X421A0000
ERASE FLASH 0X421C0000

rFile Properties

Send Length ERASE FLASH 0X421E0000

|—nx2csssn ERASE FLASH 0X42200000 ||
ERASE FLASH 0X42220000
ERASE FLASH 0X42240000

Device Model ERASE FLASH 0X42260000

ERASE FLASH 0X42280000
SafeScan 2985-8X =

Load Fﬂ Update N"Ecl usB | Exit |
Ny, >4
—

—
|83 Safescan Updater - V1.0 =5
~File Properties - LOG MESSAGE
PROGRAM FLASH 0X42200000 -

File Length PROGRAM FLASH 0X42220000

0x2CB5ED PROGRAM FLASH 0X42240000

PROGRAM FLASH 0X42260000
PROGRAM FLASH 0X42280000

, . . .. Send Length PROGRAM FLASH 0X422A0000
Po zakonczeniu aktualizacji (100%), w ocesEn | PROGRAM FLASH X42200000

oprogramowanie pokaze komunikat ';::;::":;m<' EE-H "SE,SCT;‘EF;TS:*'AC“'?D 4

[UPDATE SUCCESS]. ———

Load File ‘ Update | Connect USB I Exit |

Uruchom ponownie liczarke banknotéw. Nowy numer wersji oprogramowania zostanie

pokazany na ekranie rozruchowym.

W niektérych przypadkach moze by¢ konieczne przeprowadzenie dodatkowej aktualizacji ptyty odbiornika i/lub

panelu LCD. Procedure dla tych elementow wykonuje sie dokfadnie tak samo, jak w opisie powyzej. W punkcie 6

wybierz albo opcje”Safescan_2985-SX_ReceiverBoard.csw’, albo “Safescan_2985-SX_LCD_panel.csw”.

AKTUALIZACJA ZAKONCZONA




