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SOFTWARE UPDATE UTASÍTÁSOK

Verzió 17-001

USB



BEVEZETÉS ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ez az utasítás végigvezeti Önt a Safescan 2985-SX bankjegyszámláló szoftverfrissítésén. Kérjük, kövesse lépésről 
lépésre az utasításokat a gép megfelelő frissítése érdekében. 
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Kérjük, ellenőrizze a cikkszámot a termék címkéjén, 
amely a készülék hátoldalán található, és győződjön 
meg, arról, hogy az Ön modelljének megfelelő szoftver-
verziót telepíti-e!

Ez a frissítés USB-n keresztül történik. Ez azt jelenti, hogy a Safescan 2985-SX készüléknek USB-kábel-
lel kell csatlakoznia a számítógéphez. Az USB-csatlakozó a Safescan 2985-SX hátoldalán  található.

A szükséges USB-kábel egy USB A 
(dugó) - USB A (dugó) kábel. 
Abban az esetben, ha nincs ilyen 
típusú kábele,  megrendelheti a www.
safescan.com webhelyen

FONTOS ELŐKÉSZÜLETEK
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A bankjegyszámláló frissítése előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a készülék és a belső érzékelők tiszták 
és pormentesek-e. Tisztítókártyák a www.safescan.comwbehelyen rendelhetők.  A por a legjobban 
sűrített levegővel, pl. sűrített levegővel töltött flakonnal távolítható el.

Ha a számítógépen Windows 7 vagy újabb rendszer működik, akkor az a Safescan készüléket automati-
kusan felismeri 
(például a "Cypress FX2LP No Eeprom Eszköz"). Ezt ellenőrizni lehet a Windows Eszközkezelőben. 
Ha a számítógép nem ismeri fel a Safescan készüléket, akkor egy sárga felkiáltójel jelenik meg „Cypress 
USB” felirat mellett. Ebben az esetben telepítse a számítógépén az eszköz-illesztőprogramot, amely a 
frissítő csomag része, vagy a Windows XP/7, vagy a Windows 8/10 rendszerhez.

BEVEZETÉS ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
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LÉPJEN A FRISSÍTÉSI FOLYAMATRA

= OK

= ILLESZTŐPROGRAM 
SZÜKSÉGES

	 • A Windows XP/7 illesztőprogram letöltéséhez és telepítéséhez kattintson ide 
	 • A Windows 8/10 illesztőprogram letöltéséhez és telepítéséhez kattintson ide

https://www.safescan.com/en/download/details/file-1895/2985-sx-drivers-winxp-7.zip
https://www.safescan.com/en/download/details/file-1894/2985-sx-drivers-win8-10.zip


1	 Kapcsolja ki a Safescan 2985-SX készüléket

2	 Csatlakoztassa a Safescan 2985-SX egy 
	 számítógéphez USB-A (dugó) USB-A (dugó) kábellel. 
	

	
	 Ez a kábel megvásárolható az online shopban: 
	 www.safescan.com.

3	 nyomja meg és tartsa a [VISSZAÁLLÍTÁS] gombot, és kapcsolja be a bankjegyszámlálót.

	 A kijelzőn megjelenik [UPDATE SOFTWARE]	

4	 Nyissa meg a szoftvert: Safescan_2985_SX.exe

5	 Ha a [Nem található eszköz! Please check the USB connection] üzenet jelenik meg, biztosítsa, 	
	 hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik.  Kattintson az [OK]-ra, a továbbhaladáshoz, és kat		
	 tintson a [Connect USB]-re a megjelenő képernyőn az eszköz és a számítógép közötti kapcsolat 	
	 létrehozásához.  

6	 Kattintson erre: [Load file].

ALAPLAP SZOFTVERFRISSÍTÉS

A készülékre

A PC-re

+   UPDATE

SOFTWARE



7	 Keresse meg azt a helyet, ahol elhelyezte a frissítési fájlokat, és válassza ki a frissítőfájlt 		
	 (Safescan_2985-SX_update_xxx.CSW).

8	 Kattintson az [Update] feliratra a szoftver a készülékre töltésével. A frissítő eszköz megjelenít 
	 egy folyamatjelzőt.

9	 Amikor a frissítés kész (100%), a 
	 szoftver kijelzi: [UPDATE SUCCESS]. 

	

10	 Indítsa	újra a bankjegyszámlálót. Az új szoftver verziószáma jelenik meg a start-up képernyőn.

ALAPLAP SZOFTVERFRISSÍTÉS

A FRISSÍTÉS BEFEJEZVE

Bizonyos esetekben szükséges lehet, hogy egy további frissítést végezzen a vevő táblán és/vagy az LCD 
panelen. Az eljárás pontosan úgy zajlik, ahogy fent leírtuk. A 6. lépésben válassza ki a "Safescan_2985-SX_
ReceiverBoard.csw"-t vagy a "Safescan_2985-SX_LCD_panel.csw"-t.

A készülékre


