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SAFESCAN 2985-SX
NAVOD K AKTUALIZACI SOFTWARE




UVOD A OPATRENI

Tento ndvod vas provede aktualizaci softwaru vasi pocitacky bankovek Safescan 2985-SX. Postupujte prosim
krok po kroku dle instrukci, abyste zajistili *ddnou aktualizaci vaseho zafizeni.

DULEZITA PRIPRAVNA OPATREN|

0 Zkontrolujte prosim ¢islo komponentu na Stitku
produktu, ktery se nachdzi na zadni strané pfistroje a |
ujistéte se, Ze instalujete spravny software \
pro vas konkrétni model!

PRINT RS232 usse
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Tato aktualizace se provadi pres USB. To znamen4, ze zafizeni Safescan 2985-SX musi byt pfipojeno k
pocitac¢i pomoci USB kabelu. Pfipojeni USB je umisténo na zadni strané Safescan 2985-SX.

Potfebny USB kabel je USB A (samec)
na USB A (samec) .

V pfipadé, ze nemate tento typ kabelu,
mUzZete si jej objednat na www.
safescan.com

PRINT RS232




UVOD A OPATRENI

9 Pred aktualizaci své pocitacky bankovek se, prosim ujistéte, ze vase zarizeni a vnitini senzory byly
Fadné vyéistény a jsou zbaveny veskerého prachu. Cistici karty jsou k dispozici na adrese www.
safescan.com. Prach se nejlépe odstrarfiuje pomoci stlateného vzduchu, napfiklad Cisticimi nadobami
vyuzivajicimi stlaceny vzduch s aplikacni trubickou.

e Pokud vas pocitac pouziva operacni systém Windows 7 nebo vyssi, vase zafizeni Safescan by mélo byt
automaticky rozpoznano
(jako,Cypress FX2LP No Eeprom Device”). Muzete to zkontrolovat ve Sprdvci zafizeni systému Windows.
Pokud pocitac vase zafizeni Safescan nerozpoznd, uvidite vedle ,Cypress USB” zluty vykfi¢nik. V takovém
pfipadé je nutné nainstalovat ovladac zarizeni pro Windows XP /Vista /7 nebo Windows 8/10.
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a B Processors

Intel(R) Core{TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz OV L A D A C

« Pro stazeni ovladace a ndvodu k instalace pro Windows XP / 7 kliknéte zde
« Pro staZeni ovladace a navodu k instalaci pro Windows 8 / 10 kliknéte zde

PREJIT NA AKTUALIZACI —


https://www.safescan.com/cs-cz/download/details/file-1895/2985-sx-drivers-winxp-7.zip
https://www.safescan.com/cs-cz/download/details/file-1894/2985-sx-drivers-win8-10.zip

AKTUALIZACE SOFTWARU ZAKLADNI DESKY

1 Vypnéte Safescan 2985-SX

2. Pfipojte Safescan 2985-SX k pocitaci pomoci
kabelu USB-A (samec) na USB-A (samec).

Do zafizeni

Tento kabel je k dispozici v e-shopu na

Do pocitace

www.safescan.com.

3 Stisknéte a podrzte tlacitko [RESET] a zapnéte pocitacku bankovek.

Na displeji se zobrazi [UPDATE SOFTWARE]

UPDATE

SOFTHARE

4 Otevrite software: Safescan_2985 SX.exe

5 Pokud se zobrazi zprava [No device found! Please check the USB connection] , zkontrolujte
spravné pripojeni USB kabelu. Kliknéte na [OK] k pokracovani a kliknéte na [Connect USB] na
nasledujici obrazovce k propojeni zafizeni s pocitacem.

File Properties ~LOG MESSAGE
File Length WELCOME

Mo device found.Please check the USE connection. L

Send Length
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Device Model

NULL

——

Load File | Update | Connect USB |
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6 Kliknéte na [Load file]. i s Uiz 13 i

~File Properties - LOG MESSAGE
File Length WELCOME

0x2CB5E0

Send Length

—

Device Model

SafeScan 2985-3X

< Load File m Update | Connect USB Exit
-




AKTUALIZACE SOFTWARU ZAKLADNI DESKY

7 Prejdéte k umisténi aktualizacnich soubor( a zvolte aktualiza¢ni soubor (
(Safescan_2985-SX_update_xxx.CSW).

8 Kliknéte na [Update] k nahrani softwaru do zafizeni. Aktualiza¢ni néstroj zobrazi

ukazatel prabéhu. | & e =

~LOG MESSAGE

] ERASE FLASH 0X42140000 E
He L enoth ERASE FLASH 0X42160000

0x2CBSED| ERASE FLASH 0X42180000

ERASE FLASH 0X421A0000
ERASE FLASH 0X421C0000
Send Length ERASE FLASH 0X421E0000

[xecesEn | | ERASE FLASH oxazz00000

ERASE FLASH 0X42220000 7
ERASE FLASH 0X42240000
Device Model ERASE FLASH 0X42260000

ERASE FLASH 0X42280000 J
SafeScan 2985-8X =

Load Fﬂ Update \ |CrlEcI usB | Exit |
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rFile Properties
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@3 Safescan Updater - V1.0 =5

- LOG MESSAGE

9 Po dokonceni aktualizace (100%)
{ File Length PROGRAM FLASH 0X42200000 A
zobrazi software [UPDATE SUCCESS]. PROGTUM HASH mz2z0000

PROGRAM FLASH 0X42260000

~File Properties

PROGRAM FLASH 0X42280000

Send Length PROGRAM FLASH 0X422A0000
l—uxzc,ﬁ“ PROGRAM FLASH 0X422C0000
PROGRAM FLASH 0X422E0000

Device Model " PLEASE RESTART MACHI E|
UPDATE SUCCESS! "
SafeScan 2985-5X - 5

Load File ‘ Update | Connect USB I Exit |

10 Restartujte poc¢itac¢ku bankovek. Cislo nové verze softwaru se objevi na Gvodni obrazovce.

V nékterych pripadech mize byt nutné provést dodatecnou aktualizaci desky pfijimace a/nebo LCD panelu.

Plati pro né stejny postup, jako vyse.V kroku ¢. 6 zvolte bud’,Safescan_2985-SX_ReceiverBoard.csw” nebo
,Safescan_2985-SX_LCD_panel.csw"”

AKTUALIZACE DOKONCENA




