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UVOD A OPATRENIA

Tento navod vas prevedie aktualizaciou softvéru vasho Safescan 2985-SX pocitadla bankoviek. Postupujte podla
pokynov krok za krokom, aby ste zabezpecili spravnu aktualizaciu vasho zariadenia.

DOLEZITE PRIPRAVY

0 Skontrolujte €islo dielu na etikete vyrobku
nachdadzajlcej sa na zadnej Casti pristroja a ubezpecte
sa, ze inStalujete spravnu verziu softvéru pre vas konkré-
tny model!

PRINT RS232 usBe
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Tato aktualizacia sa vykonava cez USB. To znamena, Ze zariadenie Safescan 2985-SX musi byt pripoj-
ené k pocita¢u pomocou USB kabla. USB pripojenie je umiestnené na zadnej strane Safescan 2985-SX.

Pozaduje sa USB kabel typu USB A (sa-
mec) - USB A (samec).

V pripade, ze nemate tento typ kabla,
mozete si ho objednat na www.
safescan.com

PRINT RS232




UVOD A OPATRENIA

9 Pred aktualizaciou vasho pocitadla bankoviek sa uistite, ze vase zariadenie a vnutorné senzory boli
riadne vyéistené a nie st zaprasené. Cistiace karty su dostupné na www.safescan.com. Prach sa
najlepsie odstrani pomocou stla¢eného vzduchu, napriklad pomocou spreja na vyfukavanie prachu.

e Ak vas pocitac bezi na Windows 7 alebo vy3$sim, vase Safescan zariadenie by malo byt rozpoznané auto-
maticky (ako "Cypress FX2LP No Eeprom Device"). MoZete to skontrolovat v Spravcovi zariadeni systému
Windows.

Ak vas pocitac nerozpozna vase Safescan zariadenie, vedla "Cypress USB" uvidite ZIty vykri¢nik. V takom
pripade na vas pocitac nainstalujte ovladac zariadenia pre Windows XP/Vista/7 alebo Windows 8/10.

i i Universal Serial Bus-controllers

&~ § Cypress FX2LP No EEPROM Device > —_— o K

- § Genenic USE Hub

.. § Generic USB Hub
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4 ﬂ Processors OVLA DAC

Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz

« Pre stiahnutie ovladaca a instrukcii pre instalaciu pre Windows XP/7, kliknite sem
« Pre stiahnutie ovladaca a instrukcii pre instalaciu pre Windows 8/10, kliknite sem

PREJST NA PROCES AKTUALIZACIE —


https://www.safescan.com/en/download/details/file-1895/2985-sx-drivers-winxp-7.zip
https://www.safescan.com/en/download/details/file-1894/2985-sx-drivers-win8-10.zip

AKTUALIZACIA SOFTVERU ZAKLADNEJ DOSKY

1 Vypnite vas Safescan 2985-SX

2 Safescan 2985-SX pripojte k pocitacu s
USB-A (samec) do USB-A (samec) kablom.

Do zariadenia

Tento kabel je dostupny v online obchode na

Do pocitaca

www.safescan.com.

3 Stlacte a podrzte tlacidlo [RESET] a zapnite pocitadlo bankoviek.

Na displeji sa zobrazi [UPDATE SOFTWARE]

UPDATE

SOFTHARE

4 Otvorte softvér: Safescan_2985 SX.exe

5 Ak sa zobrazi sprava [Nebolo najdené ziadne zariadenie! Skontrolujte USB pripojenie] , uis
tite sa, ze USB kabel je spravne pripojeny. Pre pokracovanie kliknite na [OK] a pre vytvorenie
spojenia medzi zariadenim a pocitacom kliknite na [Connect USB] na nasledujucej obrazovke.

~LOG MESSAGE
File Length WELCOME

Mo device found.Please check the USE connection. L

Send Length

—_

Device Model

NULL

6 Kliknite na [Load file]. i s Uiz 13 i

~LOG MESSAGE
WELCOME

~File Properties
File Length

0x2CB5E0

Send Length
0

Device Model

SafeScan 2985-3X

< Load File m Update | Connect USB Exit
-




AKTUALIZACIA SOFTVERU ZAKLADNEJ DOSKY

7 Prejdite na umiestnenie, kde ste ulozili aktualizacné subory a vyberte aktualiza¢ny subor
(Safescan_2985-SX_update_xxx.CSW).

8 Pre nahranie softvéru do zariadenia kliknite na [Update]. Nastroj na aktualizaciu zobrazi

ukazovatela postupu. e =

~LOG MESSAGE

] ERASE FLASH 0X42140000 E
He L enoth ERASE FLASH 0X42160000

0x2CBSED| ERASE FLASH 0X42180000

ERASE FLASH 0X421A0000
ERASE FLASH 0X421C0000
Send Length ERASE FLASH 0X421E0000

[xecesEn | | ERASE FLASH oxazz00000

ERASE FLASH 0X42220000 7
ERASE FLASH 0X42240000
Device Model ERASE FLASH 0X42260000

ERASE FLASH 0X42280000 J
SafeScan 2985-8X =

Load Fﬂ Update \ |CrlEcI usB | Exit |
Ny, >4
—
=

rFile Properties

A_

=
@3 Safescan Updater - V1.0 =5

- LOG MESSAGE

9 Ked sa aktualizacia dokon¢i (100%),
, L, File Length PROGRAM FLASH 0X42200000 -
softvér zobrazi [UPDATE SUCCESS]. e B

PROGRAM FLASH 0X42260000

~File Properties

PROGRAM FLASH 0X42280000

Send Length PROGRAM FLASH 0X422A0000
l—uxzc,ﬁ“ PROGRAM FLASH 0X422C0000
PROGRAM FLASH 0X422E0000

Device Model " PLEASE RESTART MACHI E|
UPDATE SUCCESS! "
SafeScan 2985-5X - 5

Load File ‘ Update | Connect USB I Exit |

10 Restartujte pocitadlo bankoviek. Nové ¢islo verzie softvéru sa zobrazi v Uvodnej obrazovke.

V niektorych pripadoch méze byt nutné vykonat dodato¢nu aktualizaciu dosky prijimaca a/alebo LCD panelu.

Ich postup je presne taky, ako je popisané vyssie.V kroku 6 vyberte bud "Safescan_2985-SX_ReceiverBoard.
csw" alebo "Safescan_2985-SX_LCD_panel.csw".

DOKONCENA AKTUALIZACIA



